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MANUAL DEL PROPIETARIO 

Favor de leer antes de usar este equipo 


Medidor de fuerza de campo y de 
razon de onda estacionaria 



INTRODUCCION 


El medidor de fuerza de campo y de razon de onda estacionaria 
Micronta le ayuda a sintonizar su sistema de CB o de radio de 
aficionado para obtener un mejor desempeno. Los sistemas de CB 
y de radio para aficionado funcionan mejor cuando la impedancia 
del sistema de antena iguala la impedancia de salida del transmisor 
tanto como sea posible. 

La funcidn de fuerza de campo le ayuda a colocar la antena para el 
mejor alcance. La razon de onda estacionaria (SWR) ayuda a 
recortar la antena al largo precise que usted necesita para lograr la 
maxima potencia transmitida. 

Lea cuidadosamente todas estas instrucciones para obtener el 
mejor uso de este medidor. 
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PARA MEDIR SWR 


PARA CONECTAR EL MEDIDOR 

Siga estos pasos para conectar el medidor a su sistema para medir 
la SWR. 

1 . Desconecte el cable de la antena de su transmisor. 

2. Conecte el cable de la antena a la terminal ANT del medidor. 

3. Conecte un cable separado de 50 ohmios, tal como el tlpo RG- 
58U equipado con un conector PL-259 en cada extremo; entre 
la terminal de la antena del transmisor y la terminal TRANS del 
medidor. 

PARA TOMAR UNA LECTURA 

SIga estos pasos para medir el SWR del sistema. 

1 . Coloque CAL/SWR en CAL. 


2. Selecclone un canal a su gusto en el transmisor. 




3. Transmita, pero no hable. 

Nota: Si usa un CB que tiene funciones de banda lateral, no 
use las funciones de banda lateral para esta medida. Si tiene 
un radio para aficionado, use la funcion CW para revisar el 
SWR. 

4. Mientras la serial se transmite, gire CALIBRATION hasta que 
la aguja del medidor este alineada con CAL. 


5. Deje de transmitir y coloque CAL en SWR. 

6. Transmita nuevamente. Lea la posicion de la aguja en la 
escala SWR superior. 

Nota: Repita los pasos 2 a 6 para cada canal o frecuencia que 
usted quiera medir. 

7. Consulte la siguiente seccion para interpretar la lectura. 



PARA INTERPRETAR LAS LECTURAS 


Una lectura ideal para SWR es 1 .0, o una lectura del medidor de 1 
en la escala SWR. Esta medicion es posible solo en condiciones 
de laboratorio o con una carga falsa. Instalaciones de antenas 
reales tienen lectures mas altas. Use la table siguiente para 
interpreter las lectures que obtenga. 


SWR 

EFICIENCIA 

INTERPRETACION 

1.0 a 1.5 

Excelente 

El cable antena y el largo de la 
antena igualan los requisites de 
salida del transmiror casi 
perfectamente. 

1.5 a 2.0 

Muy bien 

La antena, el cable y el 
transmisor operan muy 

eficientemente. 

2.0 a 3.0 

Aceptabie 

El sistema de antena facilmente 
transmite con suficiente 

potencia para operar 

normalmente. 

Mayor a 3.0 

Ineficiente 

Ajuste su antena o su sistema 
de montaje de antena para 
mejorar la operacion. 


Nota: El SWR es distinto para distintas frecuencias. Si se mide el 
SWR en varies canales o frecuencias distintos, se obtienen 
diferentes lectures. Si generalmente usted transmite en un canal 
mas que en otros, tome sus lectures en ese canal y afine el sistema 
para ese canal. Si usted usa todos los canales sin preferencia, 
tome sus lectures en un canal centrado dentro de la banda que usa. 
Por ejempio, si usted usa todos los 40 canales del CB, tome sus 
lectures en el canal 19, porque esta a la mitad entre el canal 1 y el 
canal 40. 














Las cantidades situadas debajo de los valores SWR en la grafica a 
continuacion, indican el porcentaje de potencia que se reflejo de 
regreso hacia el transmisor. Per ejempio, una lectura SWR de 1 .5 
tambien significa que el 4% de la senal se perdio. Sin embargo, 
96% de la potencia del transmisor en mas que suficiente para casi 
todas las aplicaciones. 


PARA MEJORAR LAS LECTURAS 

Existen tres formas de mejorar el SWR del sistema. Pruebe el mas 

sencilio primero. 

• Asegurese que esta usando el cable recomendado para su 
equipo. Si el fabricante recomienda un cable de 50 ohmios, no 
lo substituya por otro tipo que tenga impedancia diferente. 

• Asegurese de haber montado la antena de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. El angulo y la disposicion de la 
base pueden afectar la lectura SWR. 

• Ajuste la longitud de la antena de acuerdo a las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. Un cambio de f/8 de 
pulgada puede significar una marcada diferencia. 



PARA MEDIR LA FUERZA DE CAMPO 


El medidor puede medir pequenos niveles de potencia de 
frecuencia de radio (RF) generado directamente por el transmisor. 
Se pueden usar estas lecturas para registrar la direccion de 
transmision y la cobertura de la antena o para comparar la 
eficiencia de su sistema antes y despues de un ajuste. No necesita 
conectarse a la antena o al transmisor para tomar una lectura de la 
fuerza de campo. Se necesitan dos personas para hacer estas 
lecturas. 

Se necesitan hacer varias copias de la grafica mostrada en la 
pagina siguiente para registrar sus lecturas. 

1 . Inserte la antena corta que viene inciuida (fija a la parte trasera 
del medidor) en el enchufe FS ANT situado en la parte 
superior del medidor. 


O 




2. Mueva el selector CAL/SWR a CAL. 


3. Marque una trayectorla circular alrededor de la antena del 
sistema como de 4.50 a 7.50 m. en diametro. Despues ponga 
36 marcas sobre esta trayectorla, separadas la misma 
distancia entre si. 

Nota: Se puede encontrar rapidamente la distancia entre cada 
marca con una calculadora. MIda el diametro del circulo 
marcado (de un lado del circulo al otro lado). Despues, divida 
el diametro entre 1 1 .46. Por ejempio, para un diametro de 
7.50 m.: 


7.50 

= 0.654m. 

11.46 


r\ 
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De este modo, usted pone una marca cada 65.4 cm. 

4. Haga que su asistente transmita pero sin hablar, mientras 
usted camina alrededor del circuio con el medidor y ajusta el 
control CALIBRATION de modo que la lectura mas alta que 
obtenga sea 5 en la escala FIELD STRENGTH. 

Nota: Si usa un CB que tiene bandas laterales, no use las 
bandas laterales para esta medicion. Si tiene un radio para 
aficionado, use la funcion CW para revisar la fuerza del 
campo. 

5. Comience en el punto del circulo directamente al norte de la 
antena. Marque un punto en la grafica de acuerdo a la fuerza 
de campo en ese punto. Despues, camine hasta la siguiente 
marca, tome otra lectura, y marquela en la grafica. Repita esto 
en cada marca. 


El siguiente ejempio usa una antena dipolar montada en la defensa 
posterior de un automovil que esta estacionado con direccion al 
norte. Las lecturas de fuerza de campo forman una figura que 
asemeja dos globes cuando se trazan. La figura muestra que la 
potencia de la antena es mayor al frente, mas debil atras y casi 
inexistente a los lados. 



CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su medidor de fuerza de campo y razon de onda estacionaria 
Micronta es un ejempio de diseno superior y fabricacion maestra. 
Las siguientes sugerencias le ayudaran a cuidar su medidor para 
que lo pueda disfrutar por anos. 

Mantenga ei medidor seco. Si se moja, sequelo 
inmediatamente. Aigunos liquidos podrian contener 
mineraies que pueden corroer ios circuitos 
eiectronicos. 

Maneje ei medidor deiicada y cuidadosamente. 
Dejario caer puede danar ios circuitos impresos y 
provocar que funcione incorrectamente. 

Use y guarde ei medidor solo en ambientes de 
temperature normal. Los extremes de temperature 
pueden acortar la vida de Ios aparatos eiectronicos y 
deformar o derretir las partes piasticas. 

Mantenga el medidor alejado del polvo y la tierra, ya 
que pueden causer el desgaste premature de las 
partes. 

Pase un pane humedo ocasionalmente por el 
medidor para mantenerlo luciendo come nuevo. No 
use quimicos asperos, solventes de limpieza o 
detergentes fuertes para limpiar el medidor. 

Modificar o alterar Ios componentes internes del medidor puede 
provocar un desperfecto y podria invalidar su garantia. Si su 
medidor no funciona como debiera, llevelo a su tienda local Radio 
Shack para obtener asistencia. 




ESPECIFICACIONES 


Potencia RF medible 

SWR 

Impedancia 

Rango de frecuencia 

Dimensiones 

Peso 


... 1 - 1000 Vatios 

1-3 

50 ohmios 

3 -30 MHz 

6 X 16.5 X 6.7 cm 
.... aprox. 260 gr. 




NOTAS 




